
109



110
Catalogo prodotti 2010 Bleu Line

TM

CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI MECCANICI

Birdex T1

Birdex T2

Birdex T4

Birdstop 6004

Birdstop 6005

Birdex T1

Birdex T2

Birdex T4

Birdstop 6004

Birdstop 6005

Dissuasore per volatili con banda in policarbonato da 25 cm e 5 sproni in acciaio (AISI 304).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 5 cm

Dissuasore per volatili con banda in policarbonato da 25 cm e 10 (2x5) sproni in acciaio (AISI 304).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 10 cm

Dissuasore per volatili con banda in policarbonato da 25 cm e 5 sproni in acciaio (AISI 304).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 20 cm

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 40 sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 9,5 cm

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 40 sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 6 cm

BIRDEX T1 13-12-30 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDEX T2 13-12-30A Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDEX T4 13-12-30B Cartone da 20 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6004 13-94-6004 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6005 13-94-6005 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI MECCANICI

Birdstop 6006

Birdstop 6007

Birdstop 6008

Birdstop6011

Birdstop6012

Birdstop 6006

Birdstop 6007

Birdstop 6008

Birdstop 6011

Birdstop 6012

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 60 sproni in acciaio (120 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 16 cm

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 20 sproni in acciaio (40 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: lineare

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 20 sproni in acciaio (40 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 9,5 cm

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 40 sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 14 cm

Dissuasore per volatili in policarbonato da 50 cm e 40 sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza:  11,5 cm - copertura massima: 16 cm

BIRDSTOP 6006 13-94-6006 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6007 13-94-6007 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6008 13-94-6008 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6011 13-94-6011 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

BIRDSTOP 6012 13-94-6012 Cartone da 50 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI MECCANICI

Sol Polic Mec F103Sol Polic Mec F103
Dissuasore per volatili con banda in policarbonato  da 1 m e sproni in acciaio (n!60 sproni/m).

Altezza: 11 cm - Copertura massima: 14-15 cm

SOL POLIC MEC F103 13-78-MECF103 Cartone da 30 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Sol Polic Mec F104Sol Polic Mec F104
Dissuasore per volatili con banda in policarbonato  da 1 m e sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza: 11 cm - Copertura massima: 18 cm

SOL POLIC MEC F104 13-78-MECF104 Cartone da 25 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Sol Inox Mec I740Sol Inox Mec I740
Dissuasore per volatili con banda in acciaio INOX " essibile da 1 m e sproni in acciaio (40 sproni/m).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 10 cm

SOL INOX MEC I 740 13-78-MECI740 Cartone da 30 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Sol Inox Mec I760Sol Inox Mec I760
Dissuasore per volatili con banda in acciaio INOX ! essibile da 1 m e sproni in acciaio  (60 sproni/m).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 14-15 cm

SOL INOX MEC I 760 13-78-MECI760 Cartone da 25 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Sol Inox Mec I780Sol Inox Mec I780
Dissuasore per volatili con banda in acciaio INOX ! essibile da 1 m e sproni in acciaio (80 sproni/m).

Altezza: 11 cm - copertura massima: 18 cm

SOL INOX MEC I 780 13-78-MECI780 Cartone da 25 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI MECCANICI

Fermapasseri Fermapasseri
Fermapasseri in plastica nera da 1 m.

Altezza: 11 cm

FERMAPASSERI 13-78-FP-100-11 Cartone da 150 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Silicone Neutro Trasparente Silicone Neutro Trasparente
Silicone speci" co per il " ssaggio di dissuasori meccanici con banda in policarbonato ed in metallo.

Contenuto: 280 ml. Con una cartuccia si # ssano 7 m circa di dissuasore.

SILICONE NEUTRO TRASPARENTE13-1-239 Cartone da 24 pz.
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Filo Birdwire Filo Birdwire
Sistema meccanico composto da un " lo in acciaio inox ricoperto in nylon, tenuto in 
tensione da una molla e " ssato a speciali aste o direttamente alle strutture (mattoni, 
cemento, ecc.). Il bloccaggio del # lo avviene mediante apposite ferule.
Nel caso di ancoraggio alla struttura, una volta eseguiti i fori, si utilizzeranno tasselli in nylon e 
apposite copiglie cilindriche smussate. Per adattarsi alle diverse tipologie architettoniche, 
sono disponibili anche aste di diverse altezze e con 1 o pi$ fori.

Si possono installare 1 o pi$ serie di # li paralleli, a seconda della profondit% della super# cie 
da proteggere.

FILO BIRDWIRE 15-43-BWM Rotolo da 100 m
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

ACCESSORI

MOLLE BW
ASTA BW 90 mm 1 Foro
ASTA BW 110 mm 1 foro
ASTA BW 150 mm 1 Foro
ASTA PER GRONDA BW (vite laterale)
TASSELLI NYLON BW 25 mm
FERULE BW
BASE NYLON PER ASTE
COPIGLIE INOX 4x40
COPIGLIE INOX 4x25

15-43-BWMOLLE
15-43-BW90
15-43-BW110
15-43-BW150
15-43-BWAG
15-43-BWT25
15-43-BWF
15-43-BWB
15-43-BWC40
15-43-BWC25

Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 100 pz.

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
RETI ANTIVOLATILI ED ACCESSORI

Reti AQ 6 mm 22Reti AQ6 mm 22
Rete antipassero (rondini, pipistrelli e storni), in cordino ritorto in polietilene, maglie a nodo # sso, 
colore grigio mimetizzante, nero e bianco. Con o senza bordatura la richiesta deve essre fatta al 
momento dell'ordine. (rete su misura senza cuciture) 

RETE AQ 6 mm 22 da 1 a 3 m2    
RETE AQ 6 mm 22 da 4 a 15 m2  
RETE AQ 6 mm 22 da 16 a 60 m2

RETE AQ 6 mm 22 da 61 a 120 m2

RETE AQ 6 mm 22 da 121 m2 ed oltre

13-57-530
13-57-530-4-15
13-57-530-16-60
13-57-530-61-120
13-57-530-121

il m2

il m2

il m2

il m2

il m2

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Reti AQ 6 mm 40Reti AQ6 mm 40
Rete antipiccione, in cordino ritorto in polietilene A.D., maglie a nodo # sso, colore grigio 
mimetizzante, nero e bianco. Con o senza bordatura la richiesta deve essre fatta al momento 
dell'ordine. (rete su misura senza cuciture)

RETE AQ 6 mm 40 da 1 a 3 m2

RETE AQ 6 mm 40 da 4 a 15 m2

RETE AQ 6 mm 40 da 16 a 60 m2

RETE AQ 6 mm 40 da 61 a 120 m2

RETE AQ 6 mm 40 da 121 m2 ed oltre

13-57-50
13-57-50-4-15
13-57-50-16-60
13-57-50-61-120
13-57-50-121

il m2

il m2

il m2

il m2

il m2

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Reti 28x28 / 50x50Reti 28x28 / 50x50
Rete 12/6 - maglia 50x50 o 28x28 in # li in polietilene intrecciati ed annodati, stabilizzati contro 
i raggi UV per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici; colore nero (pi$ durata e meno 
visibile sugli sfondi) - colore pietra (per pareti chiare).

RETE NERA mm 28x28 dimensioni m 5x5
RETE NERA mm 28x28 dimensioni m 10x10
RETE NEUTRA mm 28x28 dimensioni m 10x10
RETE NERA mm 50x50 dimensioni m 5x5
RETE NERA mm 50x50 dimensioni m 10x10
RETE NERA mm 50x50 dimensioni m 15x15
RETE NERA mm 50x50 dimensioni m 20x20
RETE PIETRA mm 50x50 dimensioni m 5x5
RETE PIETRA mm 50x50 dimensioni m 10x10
RETE PIETRA mm 50x50 dimensioni m 15x15
RETE PIETRA mm 50x50 dimensioni m 20x20

13-78-RAN28X025
13-78-RAN28X100
13-78-RNE28X100
13-78-RAN50-025
13-78-RAN50-100
13-78-RAN50-225
13-78-RAN50-400
13-78-RAP50X025
13-78-RAP50X100
13-78-RAP50X225
13-78-RAP50X400

Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
RETI ANTIVOLATILI ED ACCESSORI

Rete tras" lo mono" lo 5 - 30x30Rete tras" lo mono" lo 5 - 30x30
Rete antipiccione, completamente trasparente (invisibile) con maglia 30x30 a nodo tenace. 

RETE TRASFILO MONOFILO 5 30x30 mm da 1 a 3 m2 
RETE TRASFILO MONOFILO 5 30x30 mm da 4 a 15 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 30x30 mm da 16 a 60 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 30x30 mm da 61 a 120 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 30x30 mm da 121 m2 ed oltre

13-57-535
13-57-535-4-15
13-57-535-16-60
13-57-535-61-120
13-57-535-121

il m2

il m2

il m2

il m2

il m2

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Rete tras" lo mono" lo 5 - 50x50Rete tras" lo mono" lo 5 - 50x50
Rete antipiccione, completamente trasparente (invisibile) con maglia 50x50 a nodo tenace.

RETE TRASFILO MONOFILO 5 50x50 mm da 1 a 3 m2 
RETE TRASFILO MONOFILO 5 50x50 mm da 4 a 15 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 50x50 mm da 16 a 60 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 50x50 mm da 61 a 120 m2

RETE TRASFILO MONOFILO 5 50x50 mm da 121 m2 ed oltre

13-57-531
13-57-531-4-15
13-57-531-16-60
13-57-531-61-120
13-57-531-121

il m2

il m2

il m2

il m2

il m2

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Accessori per retiAccessori per reti

TIRANTE CON OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M5 INOX
TIRANTE CON OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M6 INOX
TIRANTE CON OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M5 ZINCATO
TIRANTE CON OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M6 ZINCATO
FUNE 02/100
FUNE 03/100
GRAFFETTATRICE
GRAFFETTE IN ACCIAIO INOX
GRAFFETTE IN FERRO ZINCATO
MORSETTO PER FUNE DA 2 mm INOX
MORSETTO PER FUNE DA 3 mm INOX
MORSETTO PER FUNE DA 2 mm ZINC.
TASSELLI CON VITE/OCCHIOLO M3 ZINCATO
TASSELLI CON VITE/OCCHIOLO M6  ZINCATO
TASSELLI CON VITE/OCCHIOLO M8  ZINCATO
MANICOTTO 2 mm ALLUMINIO
MANICOTTO 0,9 mm RAME

15-12-NS 014
15-12-NS 016
15-12-NS 017
15-12-NS 018
15-12-NS 008
15-12-NS 007
15-12-AT 009
15-12-NS 012
15-12-NS 010
15-12-NS 018
15-12-NS 035
15-12-NS 036
15-12-NS 037
15-12-NS 038
15-12-NS 039
15-12-NS 040
15-12-NS 041

Scatola da 5 pz.
Scatola da 5 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 10 pz.
Confezione da 100 m
Confezione da 100 m
Singola
Scatola da 2500 pz.
Scatola da 2500 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 50 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 10 pz.
Scatola da 100 pz.
Scatola da 100 pz.

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI SONORI

Kit con simulacro rapaceKit con simulacro rapace
Dissuasore sonoro per l'allontamento di diverse specie di volatili provvisto di simulacro di 
un rapace.
Il sistema & composto da una unit% digitale aleatoria di 40W di potenza, con cassa impermeabile, 
dotata di altoparlanti Motorola di grande potenza, controllati da un microprocessore e a sua volta 
controllati da una cellula fotoelettrica che consente all'apparecchio di mettersi in funzione all'alba 
e spegnersi al tramonto.

Altezza minima di installazione 2 m circa. Ottimale: 3-4 m
Se l'installazione viene e* ettuata in presenza di ostacoli (alberi, case¼) il posizionamento del
dissuasore deve essere almeno a 50 cm al di sopra dell'ostacolo pi$ alto.
Alimentazione: 12 V / adattatore 110/220 V

Kit con simulacro di rapa-
ce + grido a scelta

9-78-AH611 Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Centralina digitale 40w / Centralina digitale 40w c ompleta di 4 tweeter di serieCentralina digitale
Dissuasore sonoro per l'allontamento di diverse specie di volatili .
Il sistema & composto da una unit% digitale aleatoria di 40W di potenza, impermeabile, dotata 
di altoparlanti Motorola di grande potenza, controllati da un microprocessore e a sua volta 
controllati da una cellula fotoelettrica che consente all'apparecchio di mettersi in funzione all'alba 
e spegnersi al tramonto. Disponibile anche nella versione con 4 tweeter.

Altezza minima di installazione 2 m circa. Ottimale: 3-4 m
Se l'installazione viene e* ettuata in presenza di ostacoli (alberi, case¼) il posizionamento del
dissuasore deve essere almeno a 50 cm al di sopra dell'ostacolo pi$ alto.
Alimentazione: 12 V / adattatore 110/220 V

Centralina digitale 40W
Centralina digitale 40 W 
completa di 4 tweeter

9-78-AH100
9-78-AH112

Singola
Singola

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Accessori per dissuasori sonoriAccessori per dissuasori sonori

Speaker con doppio tweeter
Speaker con 4 tweeter
Prolunga fonica da 25 m con connettori a vite
Prolunga fonica da 50 m con connettori a vite
Prolunga fonica da 100 m con connettori a vite
Trasformatore 220/12 V
Kit temporizzatore12 V
GRIDI DI ALLARME DISPONIBILI: MERLI, CORVI, STORNI, GABBIANI, CORMORANI, LEPRI E CINGHIALI
DISPONIBILI ALTRI ACCESSORI A RICHIESTA

9-78-AB203
9-78-AB204
9-78-PR197
9-78-PR198
9-78-PR199
9-78-BRI002
9-78-AT601

Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola
Singola

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI SONORI   |   DETERRENTI VISIVI

Falco in volo Falco in volo
Stampo rappresentante esemplare di falco in volo.

Dimensioni: 36x56 cm (apertura alare)

FALCO IN VOLO 15-12-FALCO-VOLO Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Falco Pellegrino posato Falco Pellegrino posato
Stampo rappresentante esemplare di falco pellegrino posat o su roccia.

Dimensioni: 41 cm (h)

FALCO PELLEGRINO POSATO15-12-FALCO Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

    Bird Gard Pro Marine
Dissuasore sonoro per l'allontanamento di diverse specie di volatili , dotato di 1 speaker 
ed una centralina di controllo. Emette suoni fastidiosi (gridi di allarme e versi di predatori) per 
i volatili. Disponibile nella con# gurazione ªmarineº (uccelli marini): gabbiano, gabbiano comune 
inanellato, gabbiano reale, gabbiano della California, gabbiano glauco, cormorano, falco della 
palude.

Optional: 1 speaker esterno, pannello solare da 5 W, cavi per batteria con clips.
Copertura: 0,6 ha (variabile in funzione dei rumori di sottofondo)
Alimentazione: 12 V/ adattatore 110/220 V
Range di frequenza: 2000-5000 Hz
Dimensioni centralina: 26 cm x 11,4 cm x 9,5 cm (h)
Peso: 0,439 kg

Bird Gard Pro Marine 9-10-0031-2E Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Bird Gard Pro Marine

Birdy Birdy

BIRDY 15-1-TZ2472 Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Sistema rotante per l' allontanamento incruento dei  volatili . Dotato di due bracci telescopici 
estensibili # no a  76 cm/cad., di  panello solare e 2 batterie tampone ricaricabili. Idoneo per installa-
zioni su: tetti, unit% A/C, punti luce, barche e su tutti i punti sui quali risulta di<  cile utilizzare sistemi 
di tipo tradizionale. L' unit% pu= essere usata 24/24 h, ruota ad una velocit% di 30 rpm e proteggere un 
area di 1,5 m (diametro). L' unit% impermeabile IP65 include un interruttore e quattro punti di # ssaggio 
per posizionarla velocemente su qualsiasi tipo di super# cie. Ideale per respingere piccioni, gabbiani e 
anche volatili di dimensioni pi$ grandi.
 
Peso: 0,5 kg
Dimensione: 22,86 cm x 25,4 cm x 19,05 cm (h).
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI AD ULTRASUONI   |   DISABITUANTI   |   TRAPPOLE PER CATTURA

Disabituante Qui No per piccioniDisabituante Qui No per piccioni
Silicone disabituante per piccioni ed altri volatili, applicabile su tutte le super" ci.

Copertura: 10 m lineari.
Contenuto: 280 g

DISABITUANTE QUI NO PER PICCIONI3-30-QUI NO Cartone da 12 pz.
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Ultrasuoni per piccioniUtrasuoni per piccioni
Dissuasore  ad ultrasuoni (17 khz - 65 khz) con luce stroboscopica integrata (sistema 
randomizzato).

Idoneo per la boni# ca in aree in cui & richiesto il massimo silenzio
Copertura: 230 m2  con angolo di 100! entro 15 m.
Alimentazione: rete elettrica ( su richiesta disponibile adattatore 12 V)
Dimensioni: 20 cm x 12 cm x 17 cm (h)
Peso: 1 kg
Consumo: 300 mA

ULTRASUONI PER PICCIONI 9-92-STROBO Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

Ala StopAla Stop
Disabituante liquido spray no gas con trigger per piccioni ed altri volatili , 
applicabile su tutte le super# ci.

ALA STOP 3-71-103-M Flacone Trigger da 750 ml
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE

OrnicaptorOrnicaptor
Sistema per la cattura con rete di volatili. 

Dimensioni: 35 cm x 94 cm x 62 cm (h) 
Peso: 20 kg circa

ORNICAPTOR 18-12-524 Singola
ARTICOLO CODICE CONFEZIONE
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CONTROLLO DEI VOLATILI
DISSUASORI ELLETTROSTATICI 

Dissuasori elettrostatici Birdstop Dissuasori elettrostatici
Dissuasore elettrostatico per volatili con centralina elett ronica per la gestione di impianti 
elettostatici disponibile in tre modelli, con copertura # no a 200 m (modello Birdstop 6014),
500 m (modello Birdstop 6015) e 1000 m lineari (modello Birdstop 6016)
Studiate per o* rire agli installatori un prodotto professionale e di sicura a<  dabilit%, strutturate 
con materiali e componentistica all' avanguardia, le centraline della linea Birdstop si presentano 
con un design ergonomico e accattivante.
La struttura a doppio isolamento permette di contenere in una sede diversa, a grado di 
protezione IP65, la componentistica elettronica rispetto ai comandi, evitando accidentali 
manomissioni durante l'installazione.
I vantaggi o* erti dalle centraline Birdstop sono molteplici:
· massima a<  dabilit%
· facile manutenzione grazie al pratico sportello fast inspection & possibile controllare tutti i 
collegamenti senza dove smontare interamente il pannello
· possibilit% di collegare un led a distanza o un allarme sonoro che avvisa riguardo accidentali 
interruzioni sulla linea.
Accompagnate da certi# cazioni CE e conformi al D. Lgs. 46/90 le centraline elettroniche 
Birdstop garantiscono la totale sicurezza nell' ambito dell'impiantistica civile e industriale, test 
di laboratorio e sperimentazioni sul campo ne assicurano la totale incruenza verso i volatili, 
rispettando le normative delle princiapali associazioni ambientaliste Europee. 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI - IP65
Materiale:polimero media resistenza 75!
Resistenza al fuoco:autoestinguente
Resistenza all'assorbimento acqua: 50 mg.
Resistenza alla tensione di passaggio: > 180 Kv/cm2

Resistenza agli urti: 70 Kg/cm2

Resistenza alla temperatura: min -30!C max 130!C
Dimensioni: 20 cm X 15,5 cm X 8 cm 

CARATTERISTICHE TECNICHE - CE
Alimentazione: 220 volt - batteria
Frequenza di rete: 15-30 mA
Tensione di funzionamento: 12V
Tensione operativa di uscita: 3,9-6,8 Kv
Energia operativa in uscita: 0,5 J
Intervallo fra gli impulsi: ? 1º
Temp di funzionamento: min -20!C max +50!C
Le apparecchiature Birdstop sono state sottoposte a test di conformit% elettrica, resistenza 
al fuoco, resistenza alle sollecitazioni ambientali e test di compatibilit% elettromagnetica 
superandoli con successo. E' stato inoltre comprovato che la dissuasione elettrostatica non & in 
grado di danneggiare in alcun modo l' integrit% di persone, cose e animali, rispettando quindi i 
severi standard richiesti dalle associazioni ambientaliste.

BIRDSTOP 6014 Centralina # no a 200 m
BIRDSTOP 6015 Centralina # no a 500 m
BIRDSTOP 6016 Centralina # no a 1000 m
BIRDSTOP 6017 Sta* a di supporto per linea 
elettri# cata in policarbonato 

BIRDSTOP 6018 Boccola # lettata in acciaio AISE 316
BIRDSTOP 6019 Barra in acciaio inox per 
linea elettri# cata

BIRDSTOP 6020 Kit completo linea elettri# cata 
BIRDSTOP 6021 Anello derivazione
BIRDSTOP 6022 Capicorda ad occhiolo
BIRDSTOP 6023 Guaina termoretraibile 6 mm
BIRDSTOP 6065 Guaina termoretraibile 9 mm
BIRDSTOP 6024 Dadi inox M3
BIRDSTOP 6025 Cartello segnalazione presenza impianto
BIRDSTOP 6026 Cavetto accoppiato per poli alta tensione
BIRDSTOP 6027 Fissacavi in policarbonato 

15-94-160115
15-94-160116
15-94-160117
15-94-161111

15-94-162151
15-94-162111

15-94-162116
15-94-162152
15-94-501120
15-94-501232
15-94-501233
15-94-696002
15-94-505521
15-94-503411
15-94-161151

Singola
Singola
Singola
Cartone da 225 pz.

Cartone da 100 pz.
Cartone da 150 m

Cartone da 75 m
Cartone da 50 pz.
Cartone da 100 pz.
Cartone da 7,5 m
Cartone da 6 m
Cartone da 500 pz.
Cartone da 20 pz.
Cartone da 50 m
Cartone da 100 pz.

ARTICOLO CODICE CONFEZIONE


