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DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEI RODITORI MULTI-KILL NON TOSSICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                AuroTrapTM Nature                      AuroTrapTM Collect 
 
 
Caratteristiche 
AuroTrapTM è un efficace sistema di controllo dei roditori che intrappola e controlla in modo 
rapido ed efficace sia ratti che topi, senza l’uso di rodenticidi né di supporti collanti. Protegge 
inoltre la fauna selvatica dal fenomeno dell’intossicazione secondaria e offre ai clienti una 
sicurezza elevata e duratura. AuroTrapTM rappresenta un sistema di controllo dei roditori ad 
azione multipla non tossico con reporting back-end IoT associato che garantisce un’eccellente 
sicurezza per l’intera area. Il sistema di AuroTrapTM monitora simultaneamente l’andamento 
delle catture e lo stato di mantenimento dei propri componenti consumabili (come batterie e 
CO2). La trappola sopprime in modo umano, istantaneo e senza l'uso di esche rodenticide, né 
di supporti collanti. Protegge inoltre la fauna selvatica dal fenomeno dell’intossicazione 
secondaria e offre ai clienti una sicurezza elevata e duratura. Il dispositivo è costituito da un 
robusto corpo in plastica riciclata (HDPE) e può anche essere montato a parete e fissato. Il 
corpo di AuroTrapTM è resistente alle intemperie e si chiude con l’apposita chiave per 
massimizzare i livelli di sicurezza. 
 

Il dispositivo è costituito da un robusto corpo in plastica riciclata (HDPE) e può anche essere 
montato a parete e fissato. Il corpo di AuroTrapTM è resistente alle intemperie e si chiude con 
l'apposita chiave per massimizzare i livelli di sicurezza. 
Quando il ratto o il topo penetra nella trappola (adescata o meno con l’attrattivo più idoneo per 
lo scenario operativo), attraverso un sistema di rilevatori digitali, viene attivato un pistone che 
colpisce l’animale, grazie al movimento generato da una cartuccia di CO2. Ogni cartuccia di 
CO2 genera aria compressa sufficiente per colpire 80 roditori. 
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Il roditore colpito perderà i sensi entro pochi secondi dall’impatto, avendo possibilità di uscire 
dalla trappola stessa e morire nelle immediate vicinanze del dispositivo. 
Il modello AuroTrapTM Collect, consente invece, di poter raccogliere fino a 10 carcasse di 
roditori, in attesa della rimozione degli stessi (indicata per siti sensibili alla presenza di roditori 
morti). 
 
La trappola si attiva con una app per smartphone e, dopo l'attivazione, i dati vengono inviati a 
uno smartphone o a un computer. 
I dati includono: 

• Numero della trappola 
• Posizione della trappola 
• Foto della trappola 
• Numero di roditori controllati 
• Data di attivazione 
• Orario di attivazione 
• Livello della batteria 
• Livello di pressione 
• Funzione di spegnimento diurno 
 

Attraverso un semplice sistema di notifiche (e-mail, notifiche su app) è possibile monitorare in 
tempo reale le catture e programmare le eventuali rimozioni delle carcasse. La piattaforma, 
inoltre, genera report ed andamenti automatici del servizio, condivisibili. 
La trappola è conforme alle normative dell’Agenzia Svedese per la Protezione Ambientale 
(Naturvårdsverket) sull’omologazione dei dispositivi di cattura per roditori (NFS 2013 (ISSN 
1403-8234). 
 
I dispositivi AuroTrapTM sono soggetti a brevetti internazionali. 
 
Modelli disponibili 
AuroTrapTM Nature 
Dimensioni: 24 x 17,3 x 35 (h) cm 
Peso: 2,45 kg 
 
AuroTrapTM Collect 
Dimensioni: 44 x 16,3 x 35 (h) cm 
Peso: 3 kg 
 
Caratteristiche tecniche 
Peso della cartuccia di CO2: 140 g 
Durata delle batterie (ER34615M primary lithium / 2s1p 7,2 V or li-ion ricaribili): 5 anni / 2 anni 
ricaricabili 
Connessione IoT: NB / LTE-M / 2G 
Grado di protezione: IP66 (principali componenti) 
 
Chiave, batterie, cartuccia di CO2, sistema di connettività e primo anno di connettività 
compresi nell’acquisto. 
 
Articolo Codice Confezione 
AuroTrapTM Nature      12-1592-N Singola 
AuroTrapTM Collect 12-1592-C Singola 
AuroTrapTM Batterie 12-1592-B Singola 
AuroTrapTM cartuccia di CO2 12-1592-CO2 Singola 
AuroTrapTM Abbonamento 12-1592-A Singola 

 


