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TERMONEBBIOGENO TERMICO PORTATILE 
 

 
 

Caratteristiche 
IGEBA TF 35 è il campione della sua classe e la prima scelta per l'uso professionale. L'uso dei 
migliori materiali offre un'elevata affidabilità nell'uso quotidiano e garantisce una lunga durata 
delle unità. Realizzato secondo standard e requisiti internazionali, è apprezzato in tutto il mondo. 
 

• Portata orizzontale efficiente fino a 40 m 
• Sistema di accensione affidabile senza bisogno di candela 
• Universale per applicazione con soluzioni a base di olio e acqua 
• Affidabile nell'uso quotidiano 

 
 

Caratteristiche tecniche 

Lunghezza x larghezza x altezza (cm) 136 x 27 x 34 

Peso a vuoto (kg) 7,9 

Capacità del serbatoio della soluzione in l 5,7 / 6,5 / 10 

Capacità del serbatoio del carburante in l 1,2 

Prestazioni della camera di combustione 
in KW/CV 

18,7 / 25,4 

Consumo carburante l/h circa 2 

Portata media in l/h (a base di olio) 20 

Portata massima in l/h (a base di olio) 42 

Portata con acqua in l/h 10 

Efficiente portata orizzontale in ambienti 
chiusi con acqua e trasportatore in m 

40 

Portata orizzontale efficiente in ambienti 
chiusi con acqua in m 

8 

Fornitura di energia 4 batterie da 1,5 V LR20, opzionale LR6 

Pressione nel serbatoio della soluzione in 
bar circa 

0,25 

 
 

Articolo Codice Confezione 

TF 35 102162 Confezione singola 
 


